华光DUM76A智能通信电源系统

DUM76A系列智能通信电源系统是融合国内外先进技术，专门为各种通信设备设计的不间断直流供电系统。采用先进的开关功率变换技术，“民主”自动均流和微电脑控制技术，功能强大，适应性强，可靠性更高。适应于C3本地网及C3以下交换设备、传输设备及模块局。均可实现计算机远端集中监控。

系统组成：

    DUM76A智能通信电源系统是按照邮电部YD/T731-94标准设计，容量为50A～400A。

 (1)DUM76A系统构成

   19"国际标准机柜：深(宽(高：600mm(600mm(2000mm
(2)整流器

DUM76R48/50整流器是采用全桥相移零电压开关技术实现的高频开关整流器，有源功率因数校正，功率因数≥0.99，输入220V单相(165V～286V)，输出43.2V～60V直流50A，具有汉化液晶显示和标准RS485接口，每系统柜可容八台整流器400A，各种参数任意设置。也方便依次平滑扩容。

 (3)控制器

DUM76C48是整个系统的控制和监测单元。通过RS232与RS485接口与监控电脑连接，并与DUM76R48/50整流器连接，实现功能强大的控制和远端集中监控。具有大屏汉化液晶显示，每套系统一台控制器。

系统功能

   (1)参数设置：

    系统可通过DUM76C48控制器来设置系统参数，也可通过DUM76R48/50整流器来设置整流器的某些参数。当整流器连接在系统内时，开机后控制器的参数设置通过RS485口传入整流器，整流器独有的参数仍然有效。当整流器独立工作时，开机后以最后一次设置为有效。

   系统可以设置：
      系统浮充/均充电压值

      系统过电压值

      系统低电压值

      低压预警值

      蓄电池容量值

   整流器可以设置：

      输出过电压值

      单机限电流值

   (2)检测显示

    系统通过DUM76C48控制器检测显示系统参数及状态

    输入交流电压，每一相电流及功率因数

    输出直流电压，总电流及每组电池电流

    检测各种故障及告警信息

    可显示各种设置参数

   (3)告警及保护

    输入交流欠、过压，缺相保护

    输出直流欠、过压及低压预警

    整流器过压、过温及环境过温

    电池欠压及熔断器熔断

    系统具有可靠的防雷措施

   (4)故障查询

    输入交流开关跳脱及市电故障

    输出直流分路故障

    电池充/放电故障

    整流器故障

    通信故障

   (5)控制

    整流器开关机

    强制均充电

    低电压隔离开关

   (6)集中监控

    可实现远端遥控、遥测、遥信

    实现对一个地区电源及其他机房设备、环境的遥信、遥控、遥测

    中文WINDOWS平台，用户界面美观大方

    鼠标操作快捷方便，帮助系统直接友好

    参数任意设置，故障主动告警及保护，工作状态和故障内容远端查询

    可借助公共电话网(或DDN方式)，三遥距离不受限制。

技术指标

    交流配电

    输入二路交流电压：
      三相380V±30%，47～63Hz二路市电或一路市电、一路油机

    输入交流电流：三相170A（max）

    输出交流分路

            10A 三相380V  1路

            20A 单相220V  2路

    直流配电：系统具有二次下电功能、紧急旁路及应急照明。

      电池接入：400A  两组

    直流输出分路：

            300A   1路

            200A   2路

            100A   2路

             50A   2路

   输出电压、电流

     标称电压   48V

     浮充电压   43.2V～58V

     均充电压   43.2V～60V

     设备最大输出容量：400A

   性能指标：

    稳压精度≤±0.6%
    均流误差≤5%
    效率≥91％

    功率因数≥0.99
    峰～(峰值杂音电压≤200mV 

    宽频杂音（3.4～150KHz）≤50mV
            （0.15～30KHz）≤20mV
    离散杂音（3.4～150KHz）≤5mV

            （150～200KHz）≤3mV

             (200～500KHz）≤2mV

            （0.5～30MHz） ≤1mV

    电话衡重杂音≤2mV
    负载调整率：≤±0.5%
    电压调整率：≤±0.1%
    绝缘强度：交流电路对地、交流电路对直流电路：
              50Hz  1500V/1min无飞弧、无击穿，且漏电流≤30mA

              直流电路对地：50Hz  500V/1min无飞弧、无击穿, 且漏电流≤30mA

    保护：输入防雷保护

          输出过压保护  63V±2V
          电池欠电压保护 43.2V±0.5V
          输出过流保护  105%～110%
    应用环境：

      环境温度：－5～50℃

      相对湿度：≤90%（40±2℃）

      大气压力：80～106KPa

      贮储温度：－40～＋70℃

系统工作方框图
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