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FA101系列加速度传感器
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· 加速度满量程±2g到±500g

· 直流响应

· 内置空气阻尼减震（～0.7）

· 内置过载停止防护

· 固态稳定

· 可选内置放大器，模拟量输出
FA101系列加速度传感器是专门用于低频振动测试的通用型传感器。与油阻尼减震的加速度传感器相反，FA101加速度传感器因为是空气阻尼减震，所以受温度影响小，可以提供更为精确的测试数据。感应部件是由具有温度补偿的高稳定性的微机械硅应变片所构成的惠斯通（Wheatstone）电桥。封装于坚固金属外壳内的FA101振动加速度传感器易于安装。同时FGP公司提供内置A1/A2/A3调理模块，根据客户选择输出模拟量信号。

作为多年的传感器设计者和生产商，法国FGP-GS公司可以根据客户的应用要求和使用环境定制生产传感器。为了满足您的要求，FGP-GS公司具有完善的Turnkey系统（即设计、安装、调试、标定在出厂前完成），使您的产品即插即用，无需其他额外调试。FGP的信号调理设备可以为您的需要的传感器供电，放大信号并且数字显示。
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对于每个加速度传感器，FGP-GS公司提供包括

频率响应在内的标定数据


	量程 F.S. in g
	±2
	±5
	±10
	±20
	±50
	±100
	±200
	±500

	过载 Over-range in g
	400
	400
	400
	400
	1000
	2000
	2000
	2000

	满量程输出 F.S.Output in mV
	±20
	±40
	±40
	±40
	±40
	±40
	±40
	±40

	频率响应 Frequency Response

±5% in Hz FA101/A1/A2 /24
	0-200
	0-250
	0-300
	0-500
	0-750
	0-1000
	0-1200
	0-1500

	频率响应 Frequency Response

±5% in Hz FA101/A3
	0-200
	0-250
	0-300
	0-500
	0-750
	0-1000
	0-1000
	0-1000


技术参数 （Technical Specifications）

量程 Range(F.S.)……………………………………………2—500g (见上页)

过载 Over-range…………………………………………….400—2000g

精度 Accuracy
线性 Linearity………………………………………….±2% F.S. (±1％选择)

横向灵敏度 Transverse Sensitivity…………………….<±3% F.S. 

温度范围 Temperature Range

运行温度范围 Operating Temperature Range…………-20—80℃
温度补偿范围 Compensated Temperature Range……..0—60℃

温度补偿下零点漂移 Zero Shift in CTR……………...<2% F.S.

温度补偿下灵敏度漂移 Sensitivity Shift in CTR……..<2% reading 数据输出

电气参数 Electrical Characteristics

	型号 

Model
	FA101
	FA101-24
	FA101-A1
	FA101-A2
	FA101-A3

	电源 

Supply Voltage
	10Vdc
	10-36Vdc
	10-30Vdc
	±15Vdc
	12-36Vdc

	满量程输出

F.S. Output
	±20-±40mV

	±20-±40mV

	0.5-4.5V

	±5V

	4-20mA



	零点偏移

Zero Offset
	<±5mV

	<±5mV

	2.5V±5%F.S.

	0V±5%F.S.

	12mA±5%F.S.


	输入阻抗

Input Impedance
	8kΩ
	8kΩ
	无
	无
	无

	输出阻抗

Output Impedance
	<5kΩ
	<5kΩ
	无
	无
	无

	50Vdc绝缘

Insulation under 50Vdc
	>=100MΩ
	>=100MΩ
	>=100MΩ
	>=100MΩ
	>=100MΩ


电缆 Cable…………………………………………………….. 2米标准电缆

机械属性 Mechanical Characteristics
材料 Material………………………………………………铝合金外壳

重量 Weight………………………………………………..<25克（不带电缆）

接线图
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FA101-24              FA101-A1                    FA101-A2
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FA101+A3 与安培表连接图
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FA101+A3 与数字仪表连接

注：Shunt指标准电阻与传感器并联

  FA101 实际测试报告

FA 101+A3-2g 加速度传感器实际标定曲线

实验标定单位：上海交通大学工程力学实验中心

操作人员： 余征跃 副主任

联系电话：021-54743090  13012855812

Mail: yuzy@sjtu.edu.cn

标定设备：

激振器，ET-139，Labworks公司

功率放大器，pa-138，Labworks公司

激光扫描测振仪，PSV-300，软件Ver.7.3版，Polytec公司

传感器灵敏度：4mA/g

频率响应特性：
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