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     让我们来担负老化测试任务
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     完全模块化设计，安装 维护方便
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     稳定可靠，可长时间连续工作   

     操作简单，连接方便 减少工作量

     便于控制，组合灵活方便可组成多路                  

     可保证老化生产的安全运行

     支持群操作功能，一呼百应

（一）PT-000M老化专用模组
 1．主要技术指标

 工作环境温度：—10℃~+40℃

 工作环境湿度：≤80%

 大气压力：750±30mmHg

 供电电压：220VAC±10%（50HZ）

 最大耗电：10w

 输入功率：DC 150W/300W
 输入电压：DC 4~60V

 输入电流：DC 0~20A/30A
 电压电流表测试精度：±1% 4个字

 电压电流表测试分辨率：0.1V/0.1A

 老化供电输出：与交流输入电压同步5A

 工作模式：静态恒流 短路。

(二) 电源老化系统

利用负载直接给电源供电

简化老化架繁杂的布线（如图）

给你一个清晰整洁的老化系统
使用专用的控制器管理模组实现群操作
	    型号        M-150                 M-200                      M-300

	输入功率        150W                  200W                       300W

	吸入电流        DC 0~20A              0~25A                      0~30A

	输入电压                  2-60V DC

	保护功能                  过压，过流，过功率，超温

	工作模式                  恒流 或 恒阻 （CC/CR）

	控制输入                  9针DB口

	尺寸（长*宽*高）200*90*120            240*90*120               300*90*120

	


（二）电子负载模块
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   尺寸 140*180*260
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