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警  告
     5520A校准器可以产生致命的电压，操作前请详细阅读本章内容。
2-1  介绍
    本章提供了5520A开箱检查、选择电源电压、更换保险丝和连接电源等的方法。在后面章节中还将叙述其他电缆的连接方法。
· 被测试仪器（UUT）的连接：第四章：“前面板操作”。
· IEE-488并行口连接：第五章：“远程操作”。
· RS-232串行口连接：第五章：“远程操作”。
2-2  开箱检查
    按表2-1检查标准配置。参阅第九章：附件。第七章：维护  提供了进行性能测试的内容。

表2-1，标准配置
	项目
	型号或产品编号

	校准器
	5520A

	电源线
	见表2-2，图2-2

	5520A 英文使用手册
	688739

	5520A 操作员英文参考指南
	688754

	5520A 操作员中文参考指南
	688777

	5520A 操作员法文/意大利文/德文日文参考指南
	688751/690511/688762/688769/688770

	5520A 远地编程指南
	688744

	校准证书
	


2-3  更换保险丝
警  告
     为了避免可能出现的危险，检查是否按电源电压设置安装了合适的保险丝。（100V和120V时，使用2.5A/250V时间延迟型保险丝; 200V和240V时，使用1.25A/250V时间延迟型保险丝）。
    电源保险丝安装在后面板上，100V和120V电源电压，使用5A/250V时间延迟型保险丝; 200V和240V电源电压，使用2.5A/250V时间延迟型保险丝。第七章：维护  叙述不应由操作人员更换（一般由专业维修人员更换）的内置保险丝的内容。

    要检查和更换保险丝，参阅图2-1，按如下步骤进行：
1、断开电源。
2、打开保险丝座：在保险丝座左侧突出处插入螺丝刀的刀口，轻轻撬动直到能用手将其取出。
3、从保险丝座内取出保险丝进行更换或检查，重新安装时，确认安装正确规格的保险丝。
4、重新把保险丝座推回原处，直到突出处锁定。
2-4  选择电源电压

    5520A校准器在出厂前已按购买国的标准或您的订货要求做了合适的电源电压设置。你可以使用下列四种电源电压中的一种设置来5520A校准器：100V，120V，220V，240V（47-63HZ）。检查电源电压设置时，注意保险丝座盖上的窗口的电压显示（图2-1），5520A允许电源电压在电压设置的10％上下变动。
    按如下步骤改变电压设置：
1、断开电源。
2、打开保险丝座：在保险丝座左侧突出处插入螺丝刀的刀口，轻轻撬动直到能用手将其取出。
3、取出电压选择器：用夹钳夹住标志处的上下端，从连接器上拔出电压选择器。
4、将电压选择器组件转到所需设置的电压值，重新插入。
5、按电源电压选择适当的保险丝，重新把保险座推回原处，确保突出处锁定。
2-5  连接电源
警  告
     为了避免电击危险，请使用厂商提供的三线电源线与良好接地电源插座连接。不要使用二线电源线适配器或扩展线，它会使接地保护中断。如果仪器接地有任何问题，用接地保护线连接后面板的地线端接线柱。

    校准器发货时配有适合购买国使用的电源插头。如果您需要其它不同形式的插头，请参见表2-2和图2-2查看福禄克公司可以提供的电源插头的清单和图形。
    经检查确信电源电压选择设置正确、保险丝安装正确后，可将校准器连到可靠接地的三线电源插座中。
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[图2-1，拆装保险丝和选择电源电压]
表2-2福禄克公司可以提供的电源线类型
	类型
	电压/电流
	福禄克公司选件号码

	北美
北美
欧洲
英国
瑞士
澳大利亚
南非
	120V/15A

240V/15A

220V/16A

240V/13A

220V/10A

240V/10A

240V/15A
	LC-1

LC-2

LC-3

LC-4

LC-5

LC-6

LC-7
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[图2-2，现有的福禄克电源线类型]
2—6  维修信息
     每一台5520A校准器都对原始购买者从收到仪器时起保修1年。保修单在本手册的前面。
     从福禄克公司的技术维修中心可以得到工厂授权的维修服务和使用校准器的技术服务。

要与福禄克公司的技术维修中心联系，也可以登录福禄克公司的网站： www.Fluke.com
可以拨打下面的电话：

在美国和加拿大：

1-888-993-5853

在中国：



86-65123435-615

福禄克公司北京技术维修中心的地址：

福禄克公司北京技术维修中心

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室

100004
     超过保修期的仪器也可以获得维修服务，您也可以选择参考5520A维修手册中故障诊断部分的内容来修理此校准器，或者通过模块交换方法来进行修理。有关模块交换方法的具体作法请参阅福禄克公司的产品样本或与技术维修中心的代表接洽。

2-7  放置和机架安装        

     把5520A校准器放置在工作台上或安装在标准宽度、24英寸（61cm）深的仪器机架上。若放在工作台上，5520A校准器装有防滑、防损伤的支脚。若希望安装在托架上，请使用5520A校准器专用安装套件MODEL Y5537，此套件内附有安装说明。
2-8  散热         

警  告
     为了避免损坏，在未安装风扇过滤器的情况下不要启动或操作5520A校准器。

注  意
     在通风不畅、周围空气过热、空气过滤器阻塞时，5520A校准器可能会因过热而损坏。

    运行过程中，导风板使冷空气通过风扇直接进入仪器内部进行散热。通过维持仪器内部尽可能低的温度，可以有效提高5520A校准器内部元件的准确度和可靠性。遵守以下规则会有助于延长5520A校准器的使用寿命和提高其性能。
· 空气过滤器必须与最近的墙面或机架档板至少保持3英寸的距离。
· 必须清除 5520A校准器排气口一侧的障碍物。
· 进入仪器内部的空气温度必须为室温：保证从其他仪器排出的废气不会直接进入风扇入口。
· 如果5520A校准器在灰尘较多的环境下工作，应每30天或更经常地清洗空气过滤器（参阅第七章：维护  中关于清洗过滤器的方法）。
第三章：特性
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3-1  介绍 

本章是5520A校准器前、后面板特性中有关功能和所在位置的参考资料。操作前请阅读本章内容。第四章“前面板操作”提供了前面板操作说明，远地操作说明则在第五章“远地操作”中介绍。
3-2  前面板特性 

      前面板特性（包括所有控制器、显示器、指示器和输出端子）如图3-1所示。每一项前面板特性都在表3-1中做了详细描述。
3-3  后面板特性
      后面板特性（包括所有接线柱、插座和连接器）如图3-2所示，每一种后面板特性都在表3-2中做了详细说明。
3-4  软键菜单树
   图3-3，图3-4表示出各个设置软键。设置软键是同5520A校准器前面板上的 eq \x(SETUP) 键相关联的。通过每个软键上方显示的标志信息可以识别这五个软键的功能。操作过程中软键的标志随时改变，所以用这五个软键可以表示许多种不同的功能。
    一组软键标志称为一个菜单，一组相互连接的菜单组合称为菜单树，图3-3表示出 SETUP菜单树的结构；图3-4详细说明了每个SETUP菜单树显示的内容；表3-3列出了SETUP菜单树的工厂默认值。在格式化NV存贮器菜单中，用eq \x(SETUP) 键可以使SETUP菜单返回原默认值（参阅图3-4，菜单F）。
     图3-5表示MEAS TC菜单树的结构，图3-6详细说明了每一个MEAS TC菜单树显示的内容。
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[图3-1，前面板视图]
表3-1，前面板特性
1 输出显示

输出显示是双行背光LCD显示器，显示输出的幅度、频率和校准器的状态。输出值（若处于预

备状态则为潜在输出值）最多可达七位数字显示再加一个极性符号。输出频率（若处于预备状

态则为预备输出频率）用四位数字显示，校准器的状态按以下缩写显示：


OPR   
表示5520A校准器的前面板输出端正处于输出状态。

STBY
表示5520A处于预备状态

ADDR
表示5520A正在由IEEE-488接口寻址

u
不稳定符号，当改变输出时，“u”显示一秒钟到两秒种，当输出值在指定准确度范



围内稳定下来时，该符号消失。

m
表示校准器正在进行测量（仅适用于热电偶，压力和阻抗测量功能）。
？

在幅度指标为典型值和/或降低分辨力时显示。（仅在5520A扩展带宽模式下发生）。

C

当正使用未储存的校准常数时显示
② 控制显示
控制显示是多用途的背光LCD，用以显示输入的数据、UUT（被测仪器）调节的误差、软键标志、

相位角、功率、功率因数和其他提示信息。当输出显示空间不够时，输出频率在控制显示处显

示。几个软键标志称为一个菜单，软键的功能由正上方的标志来表示。通过使用这5个软键和

PREV),\s\do 5(MENU))eq \x()
 键，可以进入多种不同的功能状态（参阅图3-3，软键菜单树）。

③ eq \x(STBY)
STBY（预备）键使5520A校准器处于预备模式。此时输出显示的左下角显示“STBY”。5520A
处于预备模式时，NORMAL端和AUX输出端与内部电路断开。5520A刚启动时，通常处于预备模

式。

下述情况之一发生时5520A校准器自动切换到预备模式：
按动RESET键。

在当前输出电压小于33V时选择了大于或等于33V的电压输出。

除在小于33V的交、直流功能之间转换除外，输出功能改变。

选择输出>3A,即输出端切换到20A端。

检测到过载情况。

④ eq \x(OPR)
OPR（工作）键使5520A校准器处于输出作用模式。OPR模式时在输出显示左下角显示“OPR”，

同时，在 eq \x(OPR) 键上也有指示灯显示。

⑤  eq \x(EARTH)
EARTH 键用以断开或接通NORMAL LO 端和地端的内部连接。接通时，键上的指示灯亮，开机

时的默认设置为断开（指标灯灭）。
⑥  eq \x(SCOPE)
若5520A校准器安装了示波器校准选件，eq \x(SCOPE) （示波器）键启动或关闭示波器校准功能。

启动此功能时键上的指示灯点亮。若没有安装，按动 eq \x(SCOPE) 键5520A校准器会发出峰鸣声，

并不改变输出状态。
⑦ EXGRD
EXGRD（屏蔽外接）键打开或切断内部NORMAL LO信号地和内部屏蔽的连接。当接通时，键上

的指示灯点亮。上电默认条件是与外屏蔽切断（指示灯灭）。

⑧  PREV),\s\do 5(MENU))eq \x()

PREV),\s\do 5(MENU))eq \x()
（上一层菜单）调出以前选择的各组菜单。每按一次这个键，菜单树就向上退一层，

直到最后显示出所选功能的最高层菜单。

⑨ 软键 

5个无标志的蓝色软键的功能，由它们正上方控制显示器中的标志来表示。操作过程中可以通

过操作这些软键转换不同的功能。一组软键的标注称为一个菜单，一组相互连接的菜单组称为

菜单树。

⑩  ＮＥＷ),\s\do 5(ＲＥＦ))eq \x()

ＮＥＷ),\s\do 5(ＲＥＦ))eq \x()
（新的参考值）适用于误差模式操作。使当前的输出值成为计算被检表误差时的新的

参考值。

[image: image4.png]10

]

TEw
B

Ve
POWER
| o
A
=

-





[图3-1，前面板视图（续1）]
eq \x(11)  eq \x(SETUP)
SETUP （设置）键使 5520A校准器处于设置模式，在控制显示器中显示设置菜单。可用控制显

示器下方的软键设定选项。
eq \x(12)  eq \x(RESET)
RESET （复位）键，当校准器不处在远地控制状态时，复位键取消当前操作状态，返回到开机

时的默认状态。
eq \x(13)  eq \x(CE)
CE（清除输入值）键用以清除控制显示器中不完全的输入。按动本键不影响输出。
eq \x(14)  eq \x(  (  ) eq \x()
 eq \x(  (  )
 EDIT),FIELD)eq \x()
（修改输出显示）键和相关的左、右箭头键提供了步进调整输出的功能。当按动这

些键或转动旋轮时，输出显示器中的某一位将变成高亮，并且随着旋轮的转动其数字将增加或

减少。若某个数字经过0或9时，它的左边也将相应的进位。同时，控制显示器中显示出初值

（参考值）和新输出值之间的误差。
eq \x(  (  ) eq \x(  (  ) 键用来移动高亮位的位置，以调节变化的幅度。 EDIT),FIELD)eq \x()
键允许你在电压或电

流和频率之间转换。在实际操作中，旋轮和箭头键用以调整输出直到被测仪器读数正确。这时

显示器上的“误差显示”表示出UUT对参考值偏离的程度。
eq \x(15)  POWER

POWER（电源开关）用以启动或关闭校准器。本开关是“推-推”式自锁开关。当开关被推进

时，电源接通。
eq \x(16)MOREMODES

MOREMODES（其他功能）键用于进入压力测量模式。需要配备福禄克公司的700系列压力模块。

eq \x(17)  ÷)eq \x()

÷)eq \x()
（除10）键在性能限制范围内立即改变输出值至参考值（不一定是当前输出值）的十分之

一。在示波器模式下，DIV键将输出转换到下一个较低量程。

eq \x(18)  ×)eq \x()

×)eq \x()
（乘10）键在性能限制范围内立即改变输出值至参考值（不一定是当前输出值）的十倍。

若是这种改变是从低于33V状态下开始的，此键将使5520A校准器处于预备状态。在示波器模

式，乘10键将输出转换到下一个更高的量程。

eq \x(19)  eq \x()
  
MEAS),TC)eq \x()
（热电偶测量）键用以启动热电偶输入连接，使5520A校准器按当前输入端的电压来计

算温度。
eq \x(20)  输出单位键
输出单位键决定了5520A校准器的功能。和SHIFT键组合使用，一些键可以代表第二种单位。

输出单位如下：

eq \x(dbmV)   电压或相对于600(、1mW的分贝值。

eq \x(wA)    电流或功率

eq \x(Ω)    电阻

eq \x(secHz)    频率或秒(秒仅适用于示波器模式).
eq \x(F)         电容

eq \x(F℃)       摄氏或华氏温度

当输入频率值时,5520A自动选择交流功能,当未指定频率而直接输入一个新的带符号的输出值

(正或负)时,5520A自动返回到直流电压功能（输入0Hz也将自动返回到直流电压功能）。
eq \x(21)  10幂数键

选择输出值的10幂数。一些键和SHIFT键组合用作第二种功能。例如:若输入33,按SHIFT键,
然后按eq \x(pM)  , F   ,  ENTER  ,5520A校准器输出值将是33pF。

10幂数键如下:

eq \x(um)  毫(10-3或0.001)或微(10-6或0.000001)     

eq \x(nk)   千(103或1000)或纳(10-9或0.000000001)
eq \x(pM)   兆(106或1000000)或皮(10-12或0.000000000001)
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[图3-1，前面板视图（续2）]
eq \x(
22)  eq \x(ENTER)  
“输入键”，将控制指示器上新的输入值装入校准器并显示在输出显示器上。新的输入值通过

数字键输入。如果没有指定单位就按ENTER键，大多数情况下5520A校准器保持原单位不变。

例如：输入1mV，然后输入10可得10V（“V”被存入，而未存“m”）；在误差模式时，无输

入值时按ENTER可以使输出恢复原为参考值。
eq \x(23)  eq \x(SHIFT)    “转换”键，用于选择单位和10幂数键的另外的功能。这种功能选择用小字母标在键的左上角。
eq \x(24)  数字键盘
用以输入幅度和频率的数字。输入程序是：先输入输出值的数字，然后是10幂数值（如果需要

的话）、输出单位，按下ENTER键。例如：若想获得20mV输出，你需要按以下键：eq \x(2) 、eq \x(0)、

eq \x(um)、eq \x(dBmv)、  eq \x(ENTER)键，再按eq \x(OPR)键输出。当输入位数已满时按数字键，或在数值中已有小

数点的情况下按小数点键，5520A校准器都会发出蜂鸣警告。

eq \x(25)  eq \x(+/-)   极性键，用以改变直流电压或直流电流功能中的输出极性。 按此键后再按ENTER键将改变输出的极性。
eq \x(26)  TRIG  OUT （触发输出）BNC 连接头，用于在示波器校准时触发示波器，仅对安装了示波

器校准选件的5520A校准器有效。
eq \x(27)  SCOPE OUT
“示波器”连接头，用于示波器校准时的信号输出。仅对安装了示波器校准选件的校准器有效。
eq \x(28)  TC （热电偶）连接口用于温度计校准时的热电偶模拟输出和热电偶测量。使用本连接口时

应选用合适的热电偶线和插头。例如：若要模拟K型热电偶，需用K型的热电偶线和K型插头

来进行连接。

eq \x(
29)  20A 端钮   当选择了20A量程时，输出3A 至 20A的电流。

eq \x(30)  AUX （AUX 端输出）端用于：交流和直流电流输出、双电压输出模式时的第二电压输出，或

用于二线（四线）电阻补偿、电容的测量时的欧姆取样，以及模拟热电阻温度检测器（RTD）。

31  GUARD 端钮  与内部屏蔽相连。除非按下EXGRD 键，指示灯亮，内部屏蔽总是与NORMAL LO端相连。

32  NORMAL端钮（标准输出）用于交、直流电压、电阻、电容源，以及模拟热电阻温度检测器

（RTD）的输出。
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〔图3-2，后面板视图〕
表3-2，后面板特性
①  FAN FILTER（风扇过滤器），用以遮盖进气口，使灰尘和杂质不能进入机箱的空气档板。5520A校准器的风扇为机箱提供持续不断的流动冷空气。第七章“维护”中将详细说明风扇的维护。
②  CALIBRATION  NORMAL(ENABLE （校准开关  常态(启动）拨动开关用于启动和关闭非易失性存储器的写入功能。拨到ENABLE允许把变化值写入存储器，拨到NORMAL不允许改写存贮器中的数据。此开关凹进机箱内部，并用校准标签封住以确保校准安全。
③  SERIAL 2 TO UUT 连接口用于在5520A校准器和被测仪器（UUT）的RS-232 接口之间发送和接收RS232串行数据数据。（第六章“远程命令”中将详细说明怎样使用RS-232串行接口进行通讯）

④  SERIAL 1 FROM HOST 连接口用于5520A校准器的远程控制，或向打印机、监视器或计算机发送RS-232串行数据。（第五章“远程操作”中将详细说明怎样使用RS-232串行接口进行远程控制）
⑤  10 MHz IN  (外标准时钟输入） 此BNC端口为5520A提供外标准时钟，可以代替内部的10MHz时钟为仪器提供时间标准。5520A的频率准确度取决于内部的时钟或外标准时钟。

10 MHz OUT (标准时钟输出） 此BNC端口为5520A提供标准时钟输出。可以将内部的标准时

钟或外标准时钟 10MHz 输出给另一个 5520A。

⑥  IEEE-488接口是5520A校准器做为一个听者（或讲者）在IEEE-488总线上进行远程控制的标准并行接口。有关总线连接和远地编程指令，参阅第五章“远程操作”。
⑦                             警  告
为了避免触电危险，请使用原厂提供的三相连接插头与有接地保护的

插座连\接。不能使用二线插头或延长线，否则会破坏保护地线的连

接。如果仪器接地有问题，请把接地线接于后面板地端接线柱。
CHASSIS GROUND （机箱地）接线柱在机内接地至机箱，若5520A校准器处于系统中地参考

点的位置，这个接线柱可用来连接其他仪器并与大地连接。详细说明请参阅第四章“ 前面板

操作”中的“校准器与被测仪器（UUT）连接”。
8 交流电源输入模件  提供了接地式三线插座和可选择电源电压的开关结构及电源保险丝。从

第二章“操作准备”中可以得到选择电源电压保险丝规格和更换保险丝的信息。
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〔图3-3，SET UP软键菜单树〕
A    
	
	
	    CAL
	 SHOW

 SPECS
	  INSTMT

  SETUP
	 UTILITY

 FUNCTNS

	
	
	校准
	显示指标
	仪器设置
	实用功能

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	 X
	W
	G      
	B


B   
	
	
	
	SELF

TEST
	FORMAT

NV MEM
	INSTMT

CONFIG

	
	
	
	自检
	格式化非易失存贮器
	仪器设置

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	 
	AG
	F
	C


 SEF TEST（自检）：重复开机时的自检程序。若没有通过，会显示出错码。（参阅第七章“维护”）

C     
	
	SHOW S/W 
VERSIONS
	SHOW

OPTIONS
	SERIAL＃
 
	SHOW USER 

REPORT  STRING

	
	显示软件

版本号
	显示

选件
	系列号
	显示用户报告字符串

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	E
	 
	
	D
	


SERIAL ＃（系列号）：显示仪器的系列号。当与工厂进行联系时，一定要说明该仪器的
系列号。

D     
	USER  REPORT STRING  CONTENT：

	5520A S/N
	XXXXX
	1st Cal
	:
	xx/xx/xx

	(
	( 
	(
	(
	(


USER  REPORT STRING  CONTENT：是保留用户为报告而输入的字串。
E     
	
	SOFTWARE

REVISIONS
	MAIN：1.0

 ENCODER：1.0
	INGUARD：1.0 



	
	软件版本号

	主要部分：1.0

编码器：1.0
	内层：1.0

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


   实际的版本号将会取代上面的各个1.0。
F  
	
	Format NV Memory

	
	
	ALL
	CAL
	SETUP
	

	
	
	全部
	校准
	仪器设置
	

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


格式化NV非易失性存贮器必须十分谨慎！，因为这种格式化是不可撤消的。本菜单中的功能仅在后面板CALIBRATION开关拔到ENABLE时有效，但SETUP键除外，CALIBRATION开关的位置对它没有影响。ALL将所有校准常数和设置常数设置成工厂设置；CAL仅将校准常数设置成工厂设置值；SETUP设定工厂默认设置值。（参阅表3-3）
G   
	
	
	OTHER

SETUP
	 OUTPUT

 SETUP
	 DISPLAY

SETUP
	REMOTE

SETUP

	
	
	其他设置
	输出设置
	显示设置
	远程设置

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	G1
	S
	P
	H


G1

	
	
	SET

CLOCK
	OVLD T

10s
	ERR UNI

>0.1%
	TMP STD

Ipts-68

	
	
	设置时钟
	过载时间
	误差单位
	选择温标

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	G1
	
	>100ppm

>10ppm

ppm

%
	Its-90


TMP STD(选择温标)：选择its-90(1990年国际温标，出厂默认值)或 ipts-68(1968年国际实用温标)
H   
	
	
	 HOST

GPIB   
	 GPIB

 SETUP
	 HOST

SETUP
	UUT

SETUP

	
	
	控者接口
	GPIB设置
	控者设置
	被测机设置

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	seriel
	O
	K
	I


HOST选择IEE-488并行口（工厂默认设置）或RS-232串行口，不能同时使用两个接口。

I   被测仪器的RS-232接口设置菜单：

	
	8 DATA

BITS
	1 STOP

BIT  
	 STALL

 (ON ( OFF
	 PARITY

NONE
	9600

BAUD

	
	8数据位

	1停止位
	数据流控制
	奇偶校验
	波特率

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	2
	none

rts/cts
	odd

even
	L


STALL代表如下控制数据流的方法：软件控制（xon/off）、硬件控制（rts/cts）或无控制(none)。设置用下划线表示。
K  主机（同计算机）的RS-232接口设置菜单1：

	
	8 DATA

BITS
	1 STOP

BIT  
	 STALL

 (ON ( OFF
	 PARITY

NONE
	NEXT

MENU

	
	8数据位

	1停止位
	中止
	奇偶校验
	下一级菜单

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	7
	2
	none

rts/cts
	odd

even
	L


STALL代表如下控制数据流的方法：软件控制（(ON ( OFF）、硬件控制（RTS( CTS）或无，工厂默认设置用下划线表示。
L  主机（同计算机）的RS-232接口设置菜单2：

	
	9600

BAUD
	REMOTE I( F

term
	EOL

CRLF
	NEXT

MENU

	
	波特率
	远地接口选择
	
	下一级菜单

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	300

600

1200

2400

4800

9600
	comp
	
	CR

LF
	M


ROMOTE I( F （远地接口）用以选择term（终端，工厂默认设置）或comp(计算机)。EOL（行结束字符）是回车/换行（CRLF）、回车（CR）或换行（LF）。工厂的默认值用下划线表示。
 M  
	
	
	
	
	SET

EOF
	FIRST
MENU

	
	
	
	
	奇偶校验
	上一级菜单

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	N
	L


EOF（文件结束）表示在文件最后输入一至两个ASCⅡ字符后的作用。
N     
	
	EOF＝012，000 〔FF（^L），NUL（^ ）〕
NEW EOF ＝-----------

	
	

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	000,000-255,255
	


EOF（文件结束）ASCII字符用从000到255范围的数值（第一个字符）和从000到255范围的数值（第二个字符）来输入。工厂默认数值为012,000，其中FF（换页）字符使得进到下一页，而NULL（空字符）维持原位。当NULL字符为000（^@）时，则EOF仅为FF字符，或工厂默认值^L。
O  
	
	GPIB PORT ADDRESS ＝ 4

	
	
	DOWN
	UP
	
	

	
	GPIB地址为 4
	
	
	

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	1-30
	
	


在使用IEE-488总线时，GPIB选择5520A的接口地址。工厂出厂默认设置为4。
P     
	
	
	DISPLAY 

BRIGHTNESS
	DISPLAY

CONTRAST

	
	
	显示亮度
	显示对比度

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	R
	Q


DISPLAY BRIGHTNESS 和DISPLAY CONTRAL用于控制输出显示器和控制显示器的亮度和对比度。
Q  
	
	Adjust:

Contrast
	OUTPUT

+  
	DISPLAY

(
	 CONTROL

+
	DISPLAY

(

	
	对比度调整
	输出
	显示
	控制
	显示

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	级别 0.1.2.3.4.5.6.7
	级别 0.1.2.3.4.5.6.7


输出显示器和控制显示器的对比度有八个级别（0-7），每项都有各自的对比度显示级别，工厂默认设置都为7。
R  
	
	Adjust:

Contrast
	OUTPUT

+  
	DISPLAY

(
	 CONTROL

+
	DISPLAY

(

	
	亮度调整
	输出
	显示
	控制
	显示

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	级别 0.1.2.3.4.5.6.7
	级别 0.1.2.3.4.5.6.7


输出显示器和控制显示器的亮度有八个级别（0-7），每项都有各自的对比度显示级别，工厂默认设置为1和0。
S  
	
	TEMP

SETUP
	( & REF

SETUP
	dBm (
600
	PRESUNI

psi
	SET

LIMITS

	
	温度设置
	热电偶类型
	分贝电阻
	压力单位
	设置范围

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	S1
	S2
	900

1k(dBv)

1200

50

75

90

100

135

150

300
	mmg

inHg

inH2O

ftH2O

mH2O

mbar

kPa

g/cm2
in H2O-6


	T


S1

	
	
	
	
	RTD TYP

Pt385
	TC TYPE

K

	
	
	
	
	压力单位
	设置范围

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	200(385

500(385

1k(385

pt3916

pt3926

ni120

cu10
	N

R

S

T

J:Jdin

U:Tdin

10(V/(C

1mV/%RH

1mV/(C

B

C

E

J


S2   
	
	
	
	
	( & REF

0.00
	REF CLK

int

	
	
	
	
	参考相位
	时钟选择

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	S3
	ext


S3

	
	Ref Phase =    0.00

New Phase =

	
	设置相位

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


T  
	
	DISPLAY OR CHANGE ENTRY LIMITS

	
	VOLTAGE
	
	CURRENT

	
	电压
	
	电流

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	V
	
	U


本菜单设置的限制值将成为新的默认值，要想改变限制值，只能输入新值，或者使用Format NV Memory 菜单的SETUP软键返回到工厂默认值。（参阅菜单F）        

U  
	
	I+LIM     11.0000

I(LIM     -11.0000
	 UPPER

LIMIT
	LOWER

LIMIT

	
	正电流限制为11.0000A

负电流限制为 -11.0000A
	上限

	下限

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	
	-20.5 至 20.5
	
	
	


V  
	
	V+LIM     11.0000

V(LIM     -11.0000
	 UPPER

LIMIT
	LOWER

LIMIT

	
	正电压限制为11.0000A

负电压限制为 -11.0000A
	上限

	下限

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	
	-1020 至 1020
	
	
	


W  
	
	90 day spec = +/- 3.000 (V

1 year spec = +/- 3.000 (V

	
	显示5520A当前输出的指标
	
	

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


X  
	
	STORE CONTSTS
	CAL

DATES
	CAL
	REPORT

SETUP
	PRINT

LIMIT

	
	
	
	
	奇偶校验
	上一级菜单

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	Y
	AC
	AA
	STOP REPORTS


选择希望的CAL校准特性：CAL用以校准5520A（参阅维修手册），CAL DATES用以查看5520A上次校准的时间，CAL REPORTS用以打印出校准数据。
Y  
	
	Zero       : 1997-09-05:     08:27:13

Ohms Zero  :1997-09-05:      08:27:13
	MORE

DATES

	
	显示校零日期
	其他日期

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	
	Z


Z  
	
	MAIN       : 1997-09-05:     08:27:13


	MORE

DATES

	
	显示校零日期
	其他日期

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	
	X


AA  
	
	68 LNS/

PAGE
	INTERVL

1 Year
	TYPE

stored
	FORMAT

print
	DEST
host

	
	每页行数
	间隔
	类型
	打印格式
	目的

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	AB
	90 day

1year
	active

consts

store
	spread
	uut


AB  
	
	LINES PER PAGE = 68

	
	INCR
	DECR

	
	增加
	
	减少

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


AC  
	
	SCOPE

CAL
	5520A

CAL
	OHMS

ZERO
	ZERO


	ERR ACT

backup

	
	示波器校准
	5520A校准
	欧姆校零
	校零

	出错处理

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	AE
	AD
	
	
	abort

const

sset


      5520A CAL打开校准菜单，有关指令请参阅维修手册。ZERO对5520A进行校零；OHMS ZERO对5520A的电阻功能校零；ERR ACT用于设置备份、取消、继续功能。
 AD  
	
	Connect voltmeter to NORMAL terminals &

	
	 set it to measure DC
	GO ON
	OPTIONS

	
	
	
	
	继续
	选择

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	
	AF


AE 
	
	Connect voltmeter to NORMAL terminals &

	
	 set it to measure DC
	GO ON
	OPTIONS

	
	
	
	
	继续
	选择

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	
	AF


GO ON 和 ABORT 软键用于5520A校准程序。请参阅维修手册。

AF 
	
	ABORT

CAL
	STORE CONSTS
	SKIP

STEP
	BACK UP

STEP
	NEXT

SECTION

	
	退出校准
	保存常数
	跳过一步
	退回一步
	下一部分

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	
	AG


AG  
	
	
	PSEUDO

CAL
	FRONT

PANEL
	SERIEL

IF TEST
	DIGITAL

TEST

	
	
	伪校准
	前面板
	串行口测试
	数字部分测试

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	AH
	AJ
	
	


AH
	
	DISCONNECT ALL TERMINALS

	
	
	GO ON
	OPTIONS

	
	
	
	
	继续
	选择

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


AJ
	
	KNOB

TEST
	KEY

TEST
	BELL

TEST
	DISPLAY

   MEAS       CONTROL

	
	
	伪校准
	前面板
	串行口测试
	数字部分测试

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(

	至下一表
	
	
	
	AK
	AL


AK
	
	
	
	ALL

ON
	ALL

OFF
	CURSOR

TEST

	
	
	
	全通
	全断
	游标测试

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


AL
	
	
	
	
	ALL

ON
	ALL

OFF

	
	
	
	
	全通
	全断

	软键
	(
	( 
	(
	(
	(


表3-3，SETUP菜单中的工厂默认设置
	参数
	设置
	SETUP菜单号

	用户报告字符串（*PUD string）
	清除
	D

	误差单位（Error units）
	>0.1%
	G1

	SC-600过载保护测试安全性超时
	10秒
	G1

	温度标准
	Its-90
	G1

	主机接口
	gpib(IEEE-488)
	G1

	被测仪器（UUT）串行接口
	8 bit,1 stop bit, xon/xoff, parity none, 9600 baud
	I

	主机串行接口
	Term,8 bit,1 stop bit, xon/xoff, parity none, 9600 baud,CRLF, 012,000
	K, L, M, N

	GPIB 接口地址
	4
	O

	显示亮度（注释）
	级別1，0
	P

	显示对比度（注释）
	级別7，7
	P

	dB 终端阻抗
	600(
	S

	压力单位
	Psi
	S

	热电阻类型
	Pt385
	S1

	热电偶类型
	K
	S1

	相位参考
	0．000(
	S3

	10MHz 参考时钟
	内部
	S2

	电流限制值
	(20.5A
	U

	电压限制值
	(1020V
	V

	注释：输出显示器和控制显示器各有8个级别：0,1,2,3,4,5,6,7.


