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4-1  介绍
警   告
5520A多功能校准器能够产生致命的电压。当有任何电压输出时，不要连接输出端。使仪器处于“预备”状态也不足以防止触电危险，因为操作键有可能偶然被触动。在连接输出端之前，按动RESET键并确认5520A多功能校准器处于“预备”状态。
本章介绍5520A多功能校准器前面板操作方法。关于前面板控制、显示、输出端的说明，参阅第三章：“特性”。
4-2  启动校准器 

警   告
为了避免电击危险，确认5520A多功能校准器已按第二章要求安全地

接地。

注  意
在启动5520A多功能校准器之前，确信电源电压选择正确。按照第二

章“选择电源电压”检查电源电压设置。 
    当5520A多功能校准器通电后，最初的显示是“Starting  up.......”（如下图）并完成一套自测程序。若自测失败，控制显示器中会出现一个出错码。关于出错码的详细说明，参阅第七章“维护”。
	  Starting up......


 完成自测后，控制显示器中显示如下的复位状态：
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关于上述软键(auto/locked)功能选择的介绍，请参阅本章后面的“自动量程和锁定量程”。

4-3  预热
     启动5520A多功能校准器后，至少应预热30分钟以使仪器内部元器件达到稳定状态。这可以确保校准器达到或超过第一章列出的指标。
    若预热5520A多功能校准器后又关闭，而后再启动，其预热时间至少应是停机时间的两倍（最长到30分钟）。例如：如果停机10分钟后又启动，则预热时间至少是20分钟。
4-4  软键的使用

    ＰＲＥＶ),\s\do 6(ＭＥＮＵ))eq \x()
键右边的五个键称为软键。软键的功能由其正上方的控制显示器中的标志来决定。按动软键可以在控制显示器中改变某一个数值或产生一个新的选择子菜单。如第三章“软键菜单树”所述，软键菜单按不同级别排列。按ＰＲＥＶ),\s\do 6(ＭＥＮＵ))eq \x()
键可以返回上一级菜单。虽然按动eq \x(RESET)键也可以返回菜单的最顶级，但它会使5520A多功能校准器的所有易失性设置复位，并使校准器返回0V 直流电压预备状态。因此，在转换各级菜单时，请使用ＰＲＥＶ),\s\do 6(ＭＥＮＵ))eq \x()
键作为主要的操作键。
4-5  使用设置菜单

    按动前面板eq \x(SETUP)键可以进入不同的操作和更改各种参数。某些参数是易失性的，这意味着在校准器复位或关机后它们将会丢失。下面叙述将简要说明哪些参数是“非易失性的”。
    当你在开机状态按动eq \x(SETUP)键时，显示内容变化如下：
	
	CAL
	SHOW

SPECS
	INSTMT

SETUP
	UTILITY

FUNCTNS


这是仪器的主设置菜单，下面列出了每个软键的子菜单的详细说明，并告诉你如何从本手册中得到更多信息。
· CAL（校准） 打开校准菜单。本菜单的软键可以启动外标准校准 、校准检查、直流零位校准功能。其他软键用以显示校准日期和打开校准报告菜单。本章后面将详细说明零位校准。
· SHOW SPECS（显示指标） 显示5520A多功能校准器公布的指标，其内容与本手册第一章所提供的信息相同。
· INSTMT SETUP（仪器设置） 选择所希望的温度标准；打开子菜单，进入输出、显示和远程设置功能。
· UTILITY FUNCTNS （实用功能）允许你启动自测程序、格式化非易失性存储器、查阅仪器配置软件的版本号和用户报告字符串。这些特性将在本章后面“实用功能菜单”中予以解释。
4-6  使用仪器设置菜单 
仪器设置菜单（通过在设置菜单中按动INSTMT SETUP软键进入）如下图所示：

	
	OTHER

SETUP
	OUTPUT

SETUP
	DISPLAY

SETUP
	REMOTE

SETUP


下面列出的是每一软键所对应的子菜单的详细说明。
· OTHER SETUP（其他设置）此软键可以打开一个菜单，在1968国际临时温度标准（IPTS-68）
和1990国际温度标准（ITS-90）（工厂默认设置）之间选择温度标准。在此菜单也可以设置时钟，设置上电状态，设置SC600示波器校准选件的过载保护测试的电压输出时间，显示的误差单位。
· OUTPUT SETUP 打开“输出设置”菜单，选择输出校准器的电流和电压输出限制值、默认的热电偶类型、RTD类型、参考相位，内部/外部参考相位源、显示的分贝对应的阻抗以及压力的单位。

· DISPLAY SETUP 打开子菜单，设置控制显示器和输出显示器的亮度和对比度
· REMOTE  SETUP 允许你改变两 个RS-232接口、SERIAL 1 FROM HOST（与计算机的接口） 和SERIAL 2 TO UUT（与UUT的接口） 以及IEEE-488通用接口总线（GPIB）的配置。（ 详情参阅第五章 “远程操作”）
4-7  实用功能菜单

    设置菜单中的标有UTILITY FUNCTNS（实用功能）的软键提供了进入自测程序、格式化非易失性存储器、仪器配置功能的途径。
	
	
	SELF

TEST
	FORMAT

NV MEM
	INSTMT

CONFIG


· SELF TEST 本软键用于启动校准器的自测程序。
· FORMAT  NV MEM（格式化非易失性存储器）打开一个菜单，恢复非易失性存储器中的全部或部分数据至工厂默认值。
· INSTMT CONFIG （仪器配置）允许你查阅已装入校准器的软件版本号和用户输入的报告字符串。
4-8  使用EEPROM格式化菜单

注  意
 特别注意：格式化非易失性存储器菜单软键会永久地消除校准常数。按ALL和CAL软键将使5520A的校准状态无效。
按“实用功能菜单中”的FORMAT NV MRM 软键打开下面菜单：
	FORMAT  NV  MEMORY  

	
	ALL
	CAL
	SETUP
	


只有在后面板中的CALIBRATION开关拨到ENABLE位置时，本菜单中的软键才有效。非易失性存储器中存有校准常数和日期、设置参数、用户报告字符串。校准常数的工厂默认设置对所有的同型号校准器都是一样的，它们并不是5520A出厂前进行校准时所获得的校准常数。软键如下：
· ALL  用工厂默认值替换EEPROM中的全部内容。此功能仅由维修人员在更换了 EEPROM后使用，通常情况无需使用它。
· CAL  用工厂默认值替换所有校准常数，但保留全部设置参数不变。通常情况无需使用此功能。
· SETUP  用工厂默认值替换设置参数（表4-1），但保留校准状态不变。此项操作无需撕下校准标签。注意，远地命令也能改变设置参数（见第6章的以下命令：SRQSTR，SPLSTR，*PUD，SP-SET，UUT-SET，TEMP-STD，SRC-PREF，RTD-TYPE-D，TC-TYPE-D，LIMIT）。
4-9  校准器复位
在前面板操作时（非远程操作），你都可以通过按动eq \x(RESET)键使5520A校准器处于重新开机状态。（但有错误信息显示时除外，它可以通过按动蓝色键来清除。）按动RESET键可以执行如下功能：
· 使校准器返回重新开机状态：0V，直流电压，预备状态，330ｍV量程，且把所有OUTPUT SETUP菜单设置到其最新的默认值。
· 清除存贮的输出限制值和出错码。
4-10  校准器的校零

校零功能可以重新校准内部电路和大多数直流偏置。若要达到第一章所述的指标，需要每7天或者当5520A周围环境温度变化超过5℃时校零 一次。当校准工作中需1ｍ(和1ｍV的分辨力或5520A工作环境温度有显著变化时，校零是非常重要的。5520A有两种校零功能：全部校零（ZERO）和欧姆校零（OHMS  ZERO）。
按下述步骤完成校准器校零（注意：执行此操作无需将5520A后面板CALIBRATION开关拔到ENABLE位置）：
1. 启动校准器，至少预热30分钟。
2. 按动RESET键。

3. 按SETUP键， 打开设置菜单（如下图）：
	
	CAL
	SHOW

SPECS
	INSTMT 

SETUP
	UTILITY

FUNCTNS


4. 按动CAL软键，打开校准信息菜单（如下图）：
	STORE

CONSTS
	CAL

DATES
	CAL
	REPORT

SETUP
	PRINT

REPORTS


5. 按动CAL软键，打开校准行动菜单,如果安装了示波器校准选件，SCOPE CAL也显示出来（如下图）：
	SCOPE

CAL
	5520A

CAL
	OHMS

ZERO
	ZERO
	ERR ACT

backup


6. 按动ZERO软键将执行5520A的全部校零功能；按动OHMS ZERO软键，将执行欧姆校零功能。完成校零功能后（大约需要几分钟），按动eq \x(RESET)键复位校准器。
4-11  使用输出和预备模式

当OPERATE指示灯亮且显示“OPR”时，输出显示器中的显示功能和输出值将在所选择的端子输出。当输出显示器中显示“STBY”时，除了前面板热电偶端之外，所有的校准器输出都处于开路状态。若想启动工作模式，按动eq \x(OPR)键；按eq \x(STBY)键，使校准器处于预备模式。
若下述任一事件发生，校准器自动变为预备模式：
· 按动eq \x(RESET)键。
· 当原输出电压小于33V时，选择了大于或等于33V的电压。
· 当输出电压大于或等于33V时，输出功能在直流电压和交流电压功能之间转换；在交流或直流电流功能之间转换；在温度功能和其地任何功能之间转换；在电阻功能和其他任何功能之间转换；在电容功能和其地任何功能之间转换。
· 峰峰值电压输出（矩形波、三角波、截断正弦波）转换到33V（正弦波）有效值电压输出。例如：通过WAVE软键把40V峰峰值输出转换到40有效值输出，校准器自动进入预备状态。
· 电流输出端位置在AUX端和20A之间改变。

· 探测到过载状态。
4-12  校准器与UUT的连接
警告
5520A校准器能够产生致命的电压。当有电压输出时，不要连接输出端。使5520A校准器处于预备状态也不能完全避免触电危险，因为eq \x(OPR)键有可能被意外触动。只有按复位键，并证实5520A校准器eq \x(STBY)键上的指示灯亮后，才可以连接。
标有NORMAL（HI和LO）的输出端用以输出电压、电阻、电容和电阻温度检测器（RTD）的校准值。LO端与模拟公共端相连，此端可以通过eq \x(EARTH)键与大地接通或断开。
标有AUX（HI和LO）的输出端用以输出电流和双输出功能时输出低电压。这些输出端还将用于四线电阻、电阻的远端取样、电容和热电阻RTD功能。
若安装了示波器选件，标有SCOPE和TRIG的BNC连接器可以输出校准示波器的信号。
标有TC的插座用以测量热电偶和产生模拟热电偶输出。
4-13  推荐使用的电缆和连接器型号

警  告
如果使用标准的香蕉插头，当插头未完全插入插座时会暴露致命的高压。请使用具有合适电压额定值的连接线。 
连接校准器的电缆是连到NORMAL和AUX端的。为避免由热电势引起的误差，应当使用由铜或其它与铜相接时产生很小热电势的材料制成的连接器和导线。不要使用镀镍的连接器。使用福禄克（Fluke）公司的5440A-7002型低热电势测试线可以达到最佳的效果，这种测试线是由良好绝缘的铜线和碲铜连接器构成（见第9章“附件”）。
4-14  何时使用EARTH键和EXGRD键
图-41说明由EARTH键和EXGRD键控制的屏蔽和地线的内部连接。
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图-41由EARTH键和EXGRD键控制的屏蔽和地线的内部连接

4-15  接地 EARTH

5520A校准器前面板的NORMAL LO端与机壳地大地绝缘。当你希望连接NORMAL LO端和大地端时，按动eq \x(EARTH)键，键上的指示灯同时点亮。默认设置为关闭（指示灯不亮）。
为了避免地回路电流和噪声干扰，你必须使测试系统中只有一个接地点和Lo端连接。一般情况下，你要使所有信号的地端在UUT上连接，同时确信EARTH键处于关闭状态（指示灯不亮）。 对于330ｕA 电流量程和合成电阻、电容功能，尤其要确保eq \x(EARTH)键处于关闭状态。通常，仅在被测仪器UUT是与地完全绝缘的交直流电压功能时，才启动eq \x(EARTH)键。然而5520A校准器必须有一个安全接地点。参阅第二章 “连接电源”。当5520A校准器输出有效时，会出现LOs软键，允许你在NORMAL LO端和AUX LO端之间接通或断开内部连接。当两端接通且eq \x(EARTH)键被启动时，两个LO端都与机箱地相连。
4-16  外屏蔽保护
GUARD是一个与机箱绝缘的电气屏蔽，用来保护模拟电路。屏蔽保护为功模干扰提供了一条低阻抗的通路。通常模拟低端NORMAL LO与屏蔽是连接在一起的。按下EXGRD键，就切断了屏蔽在内部的连接，可以用导线将屏蔽连接至系统中另一台仪器的接地端。这种应用仅适合于被测仪器的低端已连接至地线的情况。要注意，在一个系统中，永远只保有一个接低端。

4-17  四线和二线接法

四线连接和二线补偿连接是指如何在5520A校准器与UUT的连接中消除测试线电阻，保证校准输出最高准确度的方法。图4-2到图4-4说明了电阻功能的连接方法；图4-5和图4-6举例说明了电容功能的连接方法。四线方式和二线补偿式连接方法的外部取样能力，可以提高阻值低于110k(的电阻和容值高于110nF的电容的测量准确度。设置5520A校准器电阻和电容输出包括：选择四线补偿（COMP4-wire），二线补偿（COMP 2-wire）和二线无补偿（COMP off）。（参阅本章“电阻输出设置”、“电容输出设置”）注意：电容的补偿连接是补偿引线电阻和内部电阻，而不是补偿引线电容和内部电容。

四线连接：四线连接是校准实验室测量仪器的典型接法。可以提高阻值低于110k(的电阻和110nF及其以上容值的电容的测量准确度度。对于其他的数值，引线电阻不至于降低校准准确度，校准器可变换为不补偿（COMP off）。

二线补偿：二线连接是校准具有二线输入的精密手持式数字多用表的典型接法。可以提高阻值低于110k(电阻和110nF及其以上容值电容的测量准确度。对于其他数值，校准器可变换为不补偿（COMP off）。

二线无补偿：二线无补偿接法是校准具有二线输入的手持式模拟表和数字多用表的典型接法。这种接法适用于电阻和电容功能的所有输出值，通常在模拟仪表或数字多用表的准确度等级不需要附加的精密度时选用。当由非电阻电容输出功能转换为电阻或电容输出功能时，5520A默认选择无补偿。
4-18  电缆连接方法
表4-1列出了5520A校准器和UUT各种连接类型的参考图。参阅图4-2至图4-10。

当按图4-9所示的三端连接方法校准电阻温度检测器（RTD）时，应确保每根测试线都有相同的电阻以抵消引线电阻的误差。例如，选用三根相同的测试线就可以做到这一点。
校准热电偶时，在前面板TC插座和UUT之间选用正确的连接线和热电偶插头尤为重要。你必须用与热电偶型号相配的热电偶线和插头。例如：模拟K型热电偶温度输出时，应使用K型热电偶线和K型插头。
按下面步骤连接校准器和UUT：
1、如果校准器已开机，按RESET键去掉校准器输出端的输出。
2、从表4-1中选择适当的接线图，按图所示连接校准器和UUT。
3、电容输出时，将测试线连至UUT，测试线要达到校准器但是不要连接校准器，使测试线沿一非导电平面走到5520A（但不连接），并将UUT的读数清零，来消除杂散电容。在UUT上根据情况使用“rel”“offset”或“null”，然后将测试线连接至5520A校准器。

表4-2，UUT的连接

	5520A输出 
	参考图

	电阻
	4-2电阻-四线补偿

	
	4-3电阻-二线补偿

	
	4-4电阻-二线无补偿

	电容
	4-5电容-二线补偿

	
	4-6电容-二线无补偿

	直流电压
	4-7 直流电压 ( 交流电压

	交流电压
	4-7 直流电压 ( 交流电压

	直流电流
	4-8 直流电流 ( 交流电流

	交流电流
	4-8 直流电流 ( 交流电流

	温度
	4-9 温度（RTD）

	
	4-10 温度（热电偶）

	注意：参阅上述“二线、四线连接”的说明。
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[图4-2，UUT的连接：电阻（四线补偿）]
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[图4-3，UUT的连接：电阻（二线补偿）]
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[图4-4，UUT的连接：电阻（不补偿）]
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[图4-5，UUT的连接：电容（二线补偿）]
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[图4-6，UUT的连接：电容（二线无补偿）]
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[图4-7，UUT的连接：直流电压/交流电压 ]
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[图4-8，UUT的连接：直流电流 ( 交流电流]
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[图4-9，UUT的连接：温度（RTD）]
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[图4-10，UUT的连接：温度（热电偶）]
4-19  波形的有效值与峰峰值

5520A多功能校准器的交流功能按有效值（均方根；波形的有效值）来表示。例如：1.0-32.999mV,33-329.999mV,0.33-3.29999V等。正弦波输出按有效值表示，而三角波、方波、截断正弦波按峰峰值表示。非正弦波的峰峰值和有效值关系如下：
· 方波  峰峰值 ( 0.5000000＝有效值
· 三角波  峰峰值 ( 0.2886751＝有效值
· 截断正弦波  峰峰值 ( 0.2165063＝有效值
交流功能的量程直接对应于正弦波，而其他波形的有效值则不那么直观。这一特性使得校准器的量程转换有些特殊。例如：如果你输入6V（假设是有效值）正弦波电压，会选择3.3到32.9999V量程，然后用软键从正弦波转换到三角波，则显示值由6V有效值变为6V峰峰值。6V峰峰值( 0.2886751＝1.76205V有效值，量程于是转换到0.33--3.29999V量程，此时输出显示器显示出量程的改变，因为正弦波电压显示6.0000，其分辨力是3.3--32.9999V量程的分辨力，而三角波显示值为6.00000其分辨力是0.33--3.29999V量程的分辨力。
最大直流偏置值因量程而异，所以你应该了解实际的量程，以便输入正确的电压偏置值。例如：3.3--32.9999V量程最大峰值信号是55V，0.33--3.29999V量程的最大峰值信号是8V。这意味着在上述例子中，由于实际量程为3.3到32.9999V量程，6V有效值正弦波可以施加最大峰值信号为55V的偏置值。而由于实际量程为0.93--9.29999有效量程，6V峰峰值三角波可以施加最大峰值信号为8V的偏置值。
关于直流偏置电压的详细说明,参阅第一章中的“技术指标”和本章“输入直流偏置”。
4-20  自动量程与锁定量程

本机有一个软键能实现在自动量程和锁定量程之间的转换。这项特性仅在单路直流电压和直流电流信号输出时有效。
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当选择了自动量程功能（默认设置），校准器自动选择量程以提供最良好的分辨力。当选择了锁定功能时，校准器锁定在所选量程，在调节输出值和输入新输出值时不改变量程。低于或者高于锁定量程的输出值是不能输出的。锁定功能通常在你不想改变量程时选用，以免对输出产生一些小的干扰（例如：当你检查多用表某个量程的线性时）。
4-21  设置输出

设置校准器的输出就是向校准器输入数值：按动你所希望数值的数字键，然后按动eq \x(V.)

eq \x(Ω)

eq \x( Hz)等单位键。在输入这些数字时控制显示器中显示出你所选择的数值和单位，若你对显示值和单位满意，按eq \x(ENTER)。若输出显示器指示为“STBY”，按动eq \x(OPR)键则输出所选择的数值。校准器输出显示器中出现“u”（不稳定）说明校准器正在使内部电路建立起稳定状态。
例如：设置10V电压输出，按动如下键：


eq \x(1)(eq \x( 0) (eq \x(V.)  ( eq \x(ENTER) (eq \x(OPR)
设置20V、60HＺ交流电压输出，按如下键：


eq \x(2) (eq \x( 0)  (eq \x(V.) (eq \x( 6) (eq \x( 0)  (eq \x( Hz) ( eq \x(ENTER) (eq \x(OPR) 

改变输出至直流，按如下键：


eq \x( 0)( eq \x( Hz) (eq \x(ENTER)或 eq \x(+/-)( eq \x(ENTER)  

下面提供了每一输出功能的执行步骤：
· 直流电压
· 交流电压
· 直流电流
· 交流电流
· 直流功率
· 交流功率
· 双直流电压
· 双交流电压
· 电容
· 温度-RTD

· 温度-热电偶
· 电阻
4-22  设置直流电压输出  
按以下步骤，在5520A前面板NORMAL输出端设置直流电压输出。如果发生输入错误，按eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
警  告
确认向UUT所加的电压没有超过UUT绝缘电压的额定值。
1. 按动eq \x(RESET)键，消除5520A的任何输出。
2. 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接UUT。
3. 设置UUT在要求的量程测量直流电压。
4. 按动数字键和小数点键输入希望的电压值（最多七位数）。例如：123.456。 

注  意
在输出100V或更高的电压标称值时，你可能会听到轻微的高音调声音，这属于正常现象。 
5. 按动eq \x(+/-) 键，选择电压极性（默认设置为(）。
6. 如果需要的话，按动倍数健，例如：eq \x(um) 键。
7. 按动eq \x(dbmV)键。
8. 控制显示器中显示出您输入的幅度值。例如：123.4567mV。（如下图）
	123.4567mV




9. 按eq \x(ENTER)健。校准器清除控制显示器中的输入值，并把它拷贝到输出显示器中（如下图）。
	(123.4567mV

STBY


10. 按动eq \x(OPR)键，启动校准器输出。在直流电压功能时控制显示器中出现量程软键标志：
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· 量程（工作量程）为当前量程选择自动量程功能或锁定量程功能。当选择了自动量程功能（默认设置）时，校准器自动选择量程以提供最好的分辨力。当选择了锁定量程功能时，校准器锁定在所选量程，在调节输出值时不改变量程。锁定量程功能通常在你不想改变量程时选用，以免可能会在输出时产生一些小的干扰（例如：当你检查多用表某个量程的线性时）。
4-23 设置交流电压输出
你可以用伏特为单位选择交流电压输出（V）或者以dBm为单位选择功率输出。dBm的表示式为 10log(Pout/.001)=dBm（Pout用瓦特表示）。

输出范围为1mV-1000V。当选择dBm输出，5520A按照设定的负载电阻来计算dBm。因此公式变为：
20log(Voutput)-10log(阻抗* 0.001) = dBm
按下面步骤，在5520A前面板NORMAL输出端设置交流电压输出。如果输入错误，按eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
警  告
确认向UUT所加的电压没有超过UUT绝缘电压的额定值。

1  按动eq \x(RESET)键，消除5520A的任何输出。
1 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接UUT。
2 设置UUT在要求的量程测量交流电压。
3 以伏特为单位的电压输出：按动数字键和小数点键输入所希望的电压输出值（最多六位数）。例如：2.44949。 
以dBm为单位的电压输出：按动数字键和小数点键输入所希望的功率输出值（最多六位数）。例如：10.0000。当功率输出小于1mW时（负dBm值），按eq \x(+/-)键输入负极性符号。

当按下dBm键，控制显示器显示如下：
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注  意
在输出100V或更高的电压标称值时，你可能会听到轻微的高音调声音，这属于正常现象。
4 如果需要的话，按动倍数健，例如：eq \x(um) 键。
5 以伏特为单位的输出：按动eq \x(dbmV)键。
以dBm为单位的电压输出：按动 eq \x(SHIFT) 和 eq \x(dbmV)键。
6 现在控制显示器中显示出您输入的幅度值。例如：2.44949V。（如下图）
	2.44949V




7 按动数字键和小数点键输入所希望的频率输出值（最多五位数）。如果必要的话，按动倍数健。例如：按动eq \x(nK)键  ；而后按动eq \x( Hz)键。例如1.1234kHz。 

	2.44949V

1.1234kHz


8 按eq \x(ENTER) 健。校准器清除控制显示器中的输入值，并把它拷贝到输出显示器中（如下图）。
	       2.44949 V

	STBY   1123.4 Hz


9 动eq \x(OPR)键，启动校准器输出。
在交流电压功能时控制显示器中出现了如下若干软键标志：
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· DUTY(占空比)  当选择矩形波功能，将出现DUTY软键，允许你修改矩形波的占空比。其范围是1.00--99.00%。默认设置为50.00%，如果你想输入OFFSET（偏置值），则占空比必须是50.00%。
· OFFSET(电压偏置)  当希望的输出电压小于33V（正弦波）、65V（矩形波）、93V（三角波和截断正弦波）时，出现此软键。它允许你在交流输出信号中加入（正或负）直流偏置电压。详情参阅本章后面的“输入直流偏置”。当电压输出用dBm表示时，电压偏置无效。仅在占空比为50(时，才允许在矩形波输出中输入一个偏置值。（参阅上面的DUTY项）
· ( & REF MENUS（相位设置和10MHz参考时钟） 设置NORMAL 输出端和AUX 输出端间信号的相位，或者设置外部主控5520A（使用10MHz 时钟 IN/OUT） 和NORMAL输出端的相位。请参阅本章中的“调整相位”和“10MHz时钟 IN/OUT 来同步校准器”
· WAVE（波形）  允许你在四种不同波形（正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波）中选择一种波形（详情参阅本章后面的“波形类型”）。当选择非正弦波时，输出显示器显示Pp(峰峰值)。正弦波不能用dBm输出。
4-24  设置直流电流输出
按下述步骤，在5520A多功能校准器前面板AUX输出端设置直流电流输出。若输入错误，按动eq \x(CE)清除显示，然后重新输入。
1. 按动eq \x(RESET)键清除5520A多功能校准器的所有输出。
2. 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。
3. 设置UUT在要求的量程测量直流电流。
4. 按动数字键或小数点键输入希望的电流值（最大6位数）。例如：234.567。
5. 按动eq \x(+/-)键选择电流的极性（默认设置为(）。
6. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
7. 按动eq \x(wA)键。
8. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：234.567mA.

	234.567mA




9. 按动eq \x(ENTER)键,校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）
	    + 234.567mA


	STBY  


10 按动eq \x(OPR)键，启动校准器输出。
在直流电流功能下控制显示器中出现了几个量程软键标志。量程（工作量程）为当前选择的自动量程或锁定量程。当选择了自动量程（默认设置）时，校准器自动选择量程以提供最好的分辨力。当选择了锁定量程时，校准器锁定在所选量程，在调节输出值时不改变量程。锁定量程功能通常在你不想改变量程时选用，以免可能会在输出产生一些小的干扰（例如：当你检查多用表某个量程的线性时）。
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4-25  设置交流电流输出
按下述步骤，在5520A多功能校准器前面板AUX输出端设置交流电流输出。若输入错误，按eq \x(CE)清除显示，然后重新输入。
1 按动eq \x(RESET)键清除5520A多功能校准器的所有输出。
2 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。
3 设置UUT在要求的量程测量交流电流。
4 按动数字键或小数点键输入希望的电流值（最大6位数）。例如：123.456。
5 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
6 按动eq \x(wA)键。
7 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.456mA.
	123.456mA




8 按动数字键或小数点键输入希望的频率值（最大5位数）。如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(nK)键，然后按动eq \x( Hz)键。例如：1.1234kHz（如下图）。
	123.456mA

1.1234kHz


9 按动eq \x(ENTER),校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）

	      123.456mA

STBY  1123.4Hz


10 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。在控制显示器中显示交流电流菜单。
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· ( & REF MENUS（相位设置和10MHz参考时钟） 设置NORMAL 输出端和AUX 输出端的相位，或者设置外部主控5520A（使用10MHz 时钟 IN/OUT） 和NORMAL输出端的相位。请参阅本章中的“调整相位”和“10MHz时钟 IN/OUT 来同步校准器”
· LCOMP（电感补偿）：接通或切断电感补偿电路。电感补偿电路在电流至239.999mA, 频率至1kHz以下可以应用；电流大于239.999mA时，频率须为440Hz。
· OUTPUT（输出位置）：在5520A校准器AUX输出端和 20A 端之间选择电流输出。3A 以及3A以上的电流在20A端输出。
· WAVE（波形）：允许你在四种不同波形（正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波）中选择一种波形（详情参阅本章后面的“波形类型”）。当选择非正弦波时，输出显示器显示Pp(峰峰值)。正弦波不能用dBm输出。
· OUTPUT（输出位置）：从5520A校准器（AUX）和5725A放大器（BOOST）之间选择电流输出端。
· WAVE（波形）：允许你在四种不同波形（正弦波、三角波、矩形波和截断正弦波）中选择一种波形（详情参阅本章“波形类型”）。当选择了非正弦波时，输出显示器将RMS读数变换为峰-峰值读数（Pp）。
4-26 设置直流功率输出
注  意
在“LO”软键中选择“tied”，在被测仪器（UUT）或5520A上将NORMAL  LO和AUX  LO端子连接起来。
校准器通过在NORMAL端输出直流电压和在AUX端输出直流电流来产生直流功率。 按下述步骤，设置直流功率输出。若输入错误，按动eq \x(CE)清除显示，然后重新输入。

警  告
确认向UUT所加的电压没有超过UUT的绝缘电压的额定值

1 按动eq \x(RESET)清除5520A多功能校准器的所有输出。
2 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。
3 设置UUT在要求的量程测量直流功率。
4 按数字键或小数点键输入电压值（最大7位数）。例如：123.4567。
注  意
在输出100V或高于100V时，你可能会听到轻微的高音调声音，这属于正常现象。
5 按动eq \x(+/-)键选择电压的极性（默认设置为(）。
6 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
7 按动eq \x(dbmV)键。
8 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.4567mV.

	123.4567mV




9 按数字键或小数点键输入电流值（最大6位数）。例如：234.567。
10 按动eq \x(+/-)键选择电流的极性（默认设置为(）。
11 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
12 按动eq \x(wA)键。
13 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.4567mV和234.567mA。
	123.4567mV

234.567mA


14 按动eq \x(ENTER),校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）
	    123.4567mV

	STBY +234.567mA


15 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出功率。当改变功率输出值时，你必须同时重新输入电流和电压值，输入顺序不限。
提示：输入电压或电流值后，再按eq \x(SHIFT)和eq \x(wA)输入功率值，则另一个电流或电压值就会被计算并显示出来。此时，控制显示器中出现两个软键标志：I OUT  和 “LO”。
	28.9589mW
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· I OUT（电流输出）：从5520A校准器（AUX）和20A端钮之间选择电流输出端。。
· “LO”s ：连接（tied）或者打开（open）前面板的 NORMAL LO端和AUX LO端的连接。前面板的NORMAL  LO端和AUX  LO端必须在UUT一方或5520A一方连接。默认设置为“tied”，即在5520A内部已连接。
4-27  设置交流功率输出
注  意
在UUT上连接NORMAL  LO端和AUX  LO端，或者用5520A校准器中的“LO”软键选择“tied”，连接5520A的NORMAL  LO端和AUX  LO端。为了得到最佳的相位性能，最好在UUT上连接两个LO端。当电流>2.2A时，用电阻小于10m(的粗线连接UUT上的两个LO端子。
校准器通过在NORMAL端输出交流电压和AUX端输出交流电流来输出交流功率。
若用dBm为单位输出交流电压功能，参阅“交流电压输出”。本步骤假设用“V”为单位输出交流电压。

按下述步骤设置交流功率输出。若输入错误，按eq \x(CE) 键一次或数次清除显示，然后重新输入。

警  告
     确认向UUT所加的电压没有超过UUT的绝缘电压的额定值

1. 按动eq \x(RESET)清除5520A多功能校准器的所有输出。
2. 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。（电压和电流的连接方法应适合于实际运用。）
3. 设置UUT在要求的量程测量交流功率。
4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值（最大6位数）。例如：123.456。
注  意
在输出100V或高于100V时，你可能会听到轻微的高音调声音，这属于正常现象。
5. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
6. 按动eq \x(dbmV)键。
7. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.456mV.

	123.456mV




8. 按数字键或小数点键输入电流值（最大6位数）。例如：234.567。
9. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
10. 按动eq \x(wA)键。
11. 控制显示器中现在显示出您输入的电压、电流的幅度值。例如：123.456mV 和234.567mA。

	123.456mV

234.567mA


12. 按数字键或小数点键输入希望的频率值（最大5位数）。如果必要的话，按倍数键，例如：eq \x(nK)键，然后按动eq \x( Hz)键。例如：1.1234 kHz。

13. 控制显示器中现在显示出您输入的值。例如：123.456mV和234.567mA,频率为1.1234 kHz（如下图）。

	123.456mV                   1.1234 kHz
234.567mA


14. 按动eq \x(ENTER),校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）
	      123.4567mV

	STBY  234.567mA


15. 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。当改变功率输出值时，你必须同时重新输入电流和电压值，输入顺序不限。
提示：输入电压或电流值后，再按eq \x(SHIFT)和eq \x(wA)输入功率值，则另一个电流或电压值就会被计算并显示出来。
此时，控制显示器中出现三个软键标志：WAVE MENUS，I OUT (aux 或20A )和 LCOMP（off 或on）。控制显示器中还显示出正弦波的实际功率输出。

功率输出按公式POWER＝ U*I*COS(   计算。其中(是电压和电流波形的相位差。COS(也称为功率因数（PF）。
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· WAVE MENUS（波形菜单）：打开子菜单，选择谐波、波形、前面板“LO”端状态、相位等菜单的类型。
1. 谐波菜单（谐波频率菜单）：打开子菜单，选择谐波输出。参阅本章后面的“谐波设置”。
2. V  WAVE（电压波形）：选择NORMAL端输出的电压波形。参阅本章后面的“波形类型”。
3. I  WAVE（电流波形）：选择AUX端输出的电流波形。参阅本章后面的“波形类型”。
4. “LO”（低电位输出端）：前面板的NORMAL  LO端和AUX    LO端必须在UUT一方或5520A一方连接。若在UUT一方连接起来，则在“LO”软键中选择“OPEN”，若没有连接，选择“tied”。默认设置为“tied”。
5. ( & REF MENUS（相位设置和10MHz时钟源）：选择NORMAL端和“AUX”端输出的相位差。参阅本章后面的“相位调整”。

4-28  设置双直流电压输出
注  意
在UUT上连接NORMAL  LO和AUX  LO端，或者用5520A校准器中的“LO”软键选择“tied”，连接5520A上的NORMAL  LO和AUX  LO端。
校准器通过在NORMAL端输出一直流电压和在AUX端输出另一直流电压来产生双电压输出。
按下述步骤，设置双直流电压输出。如果输入错误，按动eq \x(CE)键清除，然后重新输入。
警  告
确认向UUT所加的电压没有超过UUT的绝缘电压的额定值
1. 按动eq \x(RESET)清除5520A多功能校准器的所有输出。
2. 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。
3. 设置UUT在要求的量程测量双直流电压。
4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值（最大7位数）。例如：123.4567。
5. 按eq \x(+/-)键，选择电压极性（默认设置为(）。
6. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
7. 按动eq \x(dbmV)键。
8. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.4567mV.
	123.4567mV




注  意
                   AUX端输出电压最大值限制在3.3V。
9. 按数字键或小数点键，输入在AUX端希望的输出电压值（最大6位数）。例如： 234.567。
10. 按动eq \x(+/-)键，选择电压极性（默认设置为(）。
11. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
12. 按动eq \x(dbmV)键。
13. 控制显示器中现在显示您输入的NORMAL端(上方)和AUX(下方)端的电压  幅度值。（如下图）。

	123.4567mV            

234.567mV


14. 按eq \x(ENTER),校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）
	       (123.4567mV



	STBY   (234.567mV


15. 按eq \x(OPR)键启动校准器输出。此时，控制显示器中出现软键： “LO”s。
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· “LO”s（低电位输出端）：前面板的NORMAL LO端和AUX LO端必须在UUT一方或5520A一方连接。若在UUT一方连接起来，则在“LO”软键中选择“OPEN”，若前面板的NORMAL  LO端和AUX  LO端没有连接，在菜单中选择“tied”。默认设置为“tied”。
4-29  设置双交流电压输出

注  意
在UUT上连接NORMAL  LO和AUX  LO端，或者用5520A校准器中的“LO”软键选择“tied”，连接5520A上的NORMAL  LO和AUX  LO端。
校准器通过在NORMAL端输出一交流电压和在AUX端输出另一交流电压来产生双交流电压输出。如果要以dBm为单位输出交流电压，参阅“交流电压设置”。
按下述步骤，设置双交流电压输出。如果输入错误，按动eq \x(CE)键清除，然后重新输入。

警  告
确认向UUT所加的电压没有超过UUT的绝缘电压的额定值。

1. 按动eq \x(RESET)清除5520A多功能校准器的所有输出。
2. 按照本章中“校准器与UUT连接”所述连接5520A多功能校准器和UUT。
3. 设置UUT在要求的量程测量双交流电压。
4. 按数字键或小数点键输入希望的电压值（最大6位数）。例如：123.456。
5. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
6. 按动eq \x(dbmV)键。
7. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度值。例如：123.456mV.
	123.456mV




注  意
在UUT上连接NORMAL  LO和AUX  LO端，或者用5520A校准器中的“LO”软键选择“tied”，连接5520A上的NORMAL  LO和AUX  LO端。
8. 按数字键或小数点键，输入在AUX端希望的输出电压值（最大6位数）。例如： 234.567。
9. 如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(um)键。
10. 按动eq \x(dbmV)键。

11. 控制显示器中现在显示您输入的NORMAL端(上方)和AUX(下方)端的电压幅度值。（如下图）。
	123.4567mV            

234.567mV


12. 按数字键或小数点键输入希望的频率值（最大5位数）。如果必要的话，按动倍数键，例如：eq \x(nK)键，然后按动eq \x( Hz)键。例如：1.1234 kHz。
13. 控制显示器中现在显示出您输入的幅度和频率值。例如：123.456mV和234.567mV,频率为 1.1234 kHz（如下图）。

	123.456mV                   1.1234 kHz

234.567mV


14. 按动eq \x(ENTER),校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。（如下图所示）
	       123.456mV

STBY  234.567mV


15. 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。
此时，控制显示器中出现软键：V@NOR/V@AUX 和WAVE  MENUS。
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· V @ NOR（NORMAL端电压）, V @AUX（AUX端电压）：本软键仅提供电压信息，没有与之相结合的功能。它显示双交流电压输出功能。
· WAVE  MENUS（波形菜单）：打开子菜单，选择谐波、波形、前面板“LO”端状态、相位等。
1. HARMONIC MENUS（谐波频率菜单）：打开子菜单，选择谐波。参阅本章后面的“谐波设置”。
2. WAVE（标准端波形）：选择前面板NORMAL端输出的电压波形。参阅本章后面的“波形类型”。
3. AUX  WAVE（辅助端波形）：选择前面板AUX端输出的电压波形。参阅本章后面的“波形类型”。
4. “LO”s（低电位输出端）：前面板的NORMAL LO端和AUX LO端必须在UUT一方或5520A一方连接。 若在UUT一方连接起来，则在“LO”软键中选择“open”，若没有连接，选择“tied”,默认设置为“tied”。
5. ( & REF MENUS（相位设置和10MHz时钟源）：选择NORMAL端和“AUX”端输出的相位差。参阅本章后面的“相位调整”。
4-30  设置输出电阻
按下述步骤，在5520A前面板NORMAL端输出合成电阻。若输入错误，按动eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
1  按动eq \x(RESET)键，清除5520A的任何输出。
2  按照本章中“校准器与UUT（被测单元）连接”所述连接UUT和校准器。   
注意

 因为是合成电阻输出，所以应确认5520A和UUT的输出端连接是 LO端对LO端、HI端对HI端。    

3 设置UUT在要求的量程测量电阻。
4 按数字键或小数点键，输入希望的电阻值（最多6位数）。例如：12.3456。
5 如果需要的话，按动倍数键，例如：eq \x(nK)键。
6 按动eq \x(Ω)键。
7 控制显示器现在显示出您输入的电阻幅度值。例如：12.3456k(。

	12.3456k(



8 按eq \x(ENTER)键，校准器清除控制显示器中的输乳脂并将其拷贝到输出显示器中。
	           12.3456k(
STBY


9 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。
软键允许你选择三种引线补偿设置和欧姆零位。

	
	OHMS

ZERO
	COMP

off

	(
	( 
	(
	(
	(

	
	
	
	
	off

2 wire

4 wire


· OHMS  ZERO（欧姆零位）：用以重新校准欧姆功能的内部电路（大约需几分钟时间）。
· COMP（补偿）：选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能的有效范围达到110k(（不包括110k(）。详情参阅本章前面的“四线接法和二线接法”。
4-31  设置输出电容

按下述步骤，在5520A前面板NORMAL端输出合成电容。若输入错误，按动eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
1. 按动eq \x(RESET)键，清除5520A的任何输出。
2. 按照本章前面“校准器与UUT（被测单元）连接”所述连接UUT和校准并参考“电缆连接方法”中有关在测试电缆连接中抑制杂散电容的措施。
注  意
因为是合成电容输出，所以应确认5520A和UUT的输出端连接 LO端对LO端，HI端对HI端。    

3. 设置UUT在要求的量程测量电容。
4. 按数字键或小数点键，输入希望的电容值（最多5位数）。例如：123.45。
5. 按倍数键（使用eq \x(SHIFT)键）。例如：按eq \x(SHIFT)键和eq \x(um)键是”uf”，
6. 其他倍数键包括：eq \x(pM)键表示“pF ”，eq \x(nK)键表示“nf ”。
7. 按动eq \x(F)键。

8. 控制显示器现在显示出您输入电容值。例如：123.45uF。

	123.45uF




9. 按eq \x(ENTER)，校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。
	         123.45uF

	STBY


10. 按eq \x(OPR)键启动校准器输出。
控制显示器中标志COMP的软键允许你选择三种引线补偿设置。
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· COMP（补偿）：选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能是连接5520A和UUT时消除引线电阻（不是引线电容）的方法。补偿功能对于110nF以下（包括110nF）电容有效。本软键对低于110nF的电容无效。详情参阅本章前面的“四线接法和二线接法”。
4-32 设置温度模拟（热电偶）

注  意
确认热电偶线和插头不受外部热源的影响。例如：当5520A模拟温度输出时，不要把手放在插头或热电偶线上。
     热电偶在一定温度下会产生一个直流小电压。所以模拟输出是一个由所选温度和热电偶类型决定的直流小电压。有关在1968国际实用温标（ipts-68）和1990国际温标（its-90）之间的转换，参阅“使用仪器设置菜单”。
     按下述步骤，在5520A前面板TC连接口上设置模拟热电偶温度输出。若输入错误，按动eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
1. 按动eq \x(RESET)键，清除5520A的任何输出。
2. 按照本章前面“校准器与UUT（被测单元）连接”所述连接UUT和校准器。
注  意 

你必须使用与热电偶相匹配的热电偶线和小型插头。例如：若模拟K型热电偶温度输出，应使用K型热电偶线和K型插头。    

3. 设置UUT在要求的量程测量温度。
4. 按数字键或小数点键，输入温度值（最多6位数）。例如：12.3456。
5. 若以℃为单位输出，按动eq \x(℃)键，若以0F为单位输出，按动eq \x(SHIFT)键，然后按动eq \x(℃)键。
6. 控制显示器现在显示出您的温度输出幅度值。例如：123.456℃。

	123.456℃



7. 按动eq \x(ENTER)键，校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器 中。
	             123.456℃ 

STBY


8. 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。同时，控制显示器中出现四个软键。

注  意
在tc和rtd之间转换或改变热电偶类型时，原输入的温度将清除到0℃（32F）（B型热电偶除外，它将清除到600℃）。若发生上述情况，在OUTPUT软键中选择tc，在TYPE中选择适当的热电偶类型，然后重新输入温度值。
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· OUT@TC Terminal（在前面板TC端输出）：显示前面板TC端的实际直流电压。仅供显示，无软键功能。
· TC MENUS（热电偶菜单）：显示热电偶输出的子菜单。
1． UNITS（温度单位）：选择℃或(F做为温度单位。

2． REF SRC（参考源）：选择内部（intrenal）或外部（external）温度参考源。当使用热电偶补偿线和5520A内部冷端温度参考源时，选择“intrenal”，当使用外部冷端参考源或选择具有铜线连接的热电偶时，选择“external”。按动REF软键输入外部温度参考值。当选择了“external”且外部冷端参考源保持在0℃时，可获得最好的精度。

3． REF（参考温度）：显示温度参考值。当选择内部参考源时，显示的是内部参考值；当5520A处于预备状态时显示NONE。当选择外部参考源时，显示的是所输入的外部参考值。
· TYPE（热电偶类型）：选择5520A校准器模拟的热电偶类型。默认设置为K型（10(V/℃设置用作精密输出电压源供用户进行线性化处理用）。
· OUTPUT（温度输出装置）：选择温度输出方式，热电偶（tc）或电阻温度检测器（rtd）。
· TYPE（热电偶类型）：选择5520A校准器模拟的热电偶类型。默认设置为K型（10(V/℃设置用作精密输出电压源供用户进行线性化处理用）。
注  意
输出显示器中偶尔会出现“u”，表示被测等温块温度正在进行内部调整，这属正常现象。如果“u”符号显示超过10秒钟（正常情况），或者连续闪烁，则要进行检查，注意不要对热电偶线或插头在外部加热。
4-33  设置温度，模拟-热电阻（RTD）

热电阻RTD在特定温度下有特定的电阻。模拟输出的是由所选温度和被模拟RTD类型的电阻值决定的。关于温度参考值在1968国际实用温标和1990国际温标之间的转换，参阅本章“使用仪器设置菜单”。
     按下述步骤，在5520A前面板NORMAL端设置模拟RTD温度输出。若输入错误，按动eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
1. 按动eq \x(RESET)键，清除5520A的任何输出。
2. 按照本章前面“校准器与UUT（被测单元）连接”所述连接UUT和校准器。
    注  意
当使用如图4-9所示的三端接法校准热电阻（RTD）时，应确认测试线具有相同的电阻以消除引线电阻误差。例如这可以通过使用相同长度和相同插头类型的三根测试线来实现。
3. 设置UUT在要求的量程测量温度。
4. 按数字键或小数点键，输入温度值（最多6位数）。例如：123.456。
5. 若以℃为单位输出，按动eq \x(℃)键，若以0F为单位输出，按动eq \x(SHIFT)键，然后按动eq \x(℃)键。

6. 控制显示器现在显示出您输入的温度幅度。例如：123.456℃。（如下图）

	123.456℃



7. 按eq \x(ENTER)键，校准器清除控制显示器中的输入值并将其拷贝到输出显示器中。
	             123.456℃
STBY


8. 按动eq \x(OPR)键启动校准器输出。
控制显示器中出现四个软键。按动OUTPUT软键转换到“rtd”，显示rtd设置菜单及4个软键位置。
注  意
在tc和rtd之间转换或改变rtd的类型时，输入的温度将清除到0℃（320F）若发生上述情况，选择OUTPUT  rtd，在TYPE中选择适当的rtd类型，然后按步骤4至8重新输入温度。
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· Output @ NORMAL :显示rtd连接的输出端的位置（总是在NORMAL端）。
· TYPE（RTD类型）：在曲线pt385(((0.00385 (/(/℃)、曲线3926(((0.003926 (/(/℃)、ni120（经验曲线）之间选择rtd曲线。
· OUTPUT（温度输出装置）：在热电偶和热电阻之间选择温度输出方式。
· COMP（补偿）：可选择四线补偿、二线补偿或二线无补偿。补偿功能是连接5520A和UUT时，消除引线电阻的方法。详情参阅本章前面“四线接法和二线接法”。三线连接（图4-9所示）时选择COMP “off” 。

4-34   测量热电偶温度
按下述步骤，测量与TC输入口相连的热电偶的输出。若输入错误，按动eq \x(CE)键清除显示，然后重新输入。
1. 按动eq \x(RESET)键，清除5520A的任何输出。
2. 连接热电偶于前面板TC端子。
 注  意
必须使用与热电偶相匹配的热电偶线和小型插头。例如：若测量K型热电偶温度输出，应使用K型热电偶线和K型的小型插头。
3. 按MEAS),\s\do 6(TC))eq \x()
键，显示热电偶测量菜单。
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4. 输出显示器中出现了被测的温度。（如下图）（进行测量时有一个小写字母“m”在闪烁）
	   m          22.58℃
  

	Measure  value


· Meas@TC terminal (在前面板TC端测量)：显示前面板TC端实际直流电压值。仅供显示，无软键功能。
· TC MENU（热电偶菜单）：打开仪器支持的各种热电偶输出的子菜单。
· OPEN TCD（热电偶开路检测）：选择关闭或使用OPEN TCD功能。当启动“OPEN TCD”时，用小的电脉冲检查热电偶的通断情况，这在大多数情况下对测量没有影响。当你同时用5520A和其他温度测量装置并联测量热电偶时，选择关闭“OPEN TCD”。当检查出热电偶开路时，TC菜单显示“OPEN TCD”供您识别故障原因。
· UNITS（温度单位）：选择℃或(F做为温度单位。
· REF SRC（参考源）：选择内部（intrenal）或外部（external）温度参考源。参考源反映环境温度对热电偶输出的影响，在模拟精密温度输出时，应予考虑。当使用热电偶补偿线和5520A内部冷端温度参考源时，选择“intrenal”，当使用外部冷端参考源或选择具有铜线的热电偶时，选择“external”,按动REF软键输入外部温度参考值。

· REF（参考温度）：显示温度参考值。选择了内部参考源时，显示的是内部参考值；选择外部参考源时，显示的是所输入的外部参考值。
· TYPE（热电偶类型）：选择5520A校准器测量的热电偶类型。默认设置为K型（10(V/℃设置用精密输出电压源供用户进行线性化处理用）。
· OFFSET（测量显示偏置）：选择一个偏置值用以修正（加上或减去）实际测量值。这对不同的测量工作十分有用（高于或低于希望的温度）。
· TYPE（热电偶类型）：选择5520A校准器测量的热电偶类型。默认设置为K型（10(V/℃设置用精密输出电压源供用户进行线性化处理用）。

