电信设备进网检测产品取样管理规定
第一章  总   则

第一条  为规范电信设备进网检测产品取样工作，更好地贯彻执行《中华人民共和国电信条例》和《电信设备进网管理办法》，特制定本规定。

第二条  本规定适用于电信设备进网检测时样品的取样工作，取样方式包括抽样和送样。

抽样是指生产企业按本规定附件一的要求准备母体，由电信管理局委托各省、自治区、直辖市通信管理局或电信设备认证中心、电信设备进网检测机构（以下称抽样单位）按本规定组织抽取样品。

送样是指生产企业按本规定附件一的要求自行准备样品。

第三条  生产企业提供的抽样母体或者送样样品，均应为自行生产的待出厂产品，即具有完整的包装、必要的产品标识以及出厂检验合格标志。

第二章  取样原则

第四条  生产企业通过质量管理体系认证，且认证范围包含申请进网产品的，取样方式为送样。

第五条  生产企业虽通过质量管理体系认证，但出现下列情况时，相关产品取样方式为抽样：

（一）信息产业部及各省、自治区、直辖市通信管理局根据《电信设备证后监督管理办法》，对其施行黄色警示的，自警示之日起，半年内不得送样检测；施行橙色警示的，自警示之日起，一年内不得送样检测；施行红色警示的，自警示之日起，两年内不得送样检测；
（二）对进网许可标志管理不善，造成流失的，一年内不得送样检测；

（三）倒卖、转让进网许可证书或进网许可标志的，两年内不得送样检测；

（四）违反相关规定的其它情形，电信管理局决定对其进行抽样检测的，在规定时间内不得送样检测。

企业整改合格，经电信管理局同意后可以送样检测。

第六条  生产企业未通过质量管理体系认证（包括通过认证但认证范围不包含申请进网产品）的，取样方式为抽样。

第三章  抽样程序及要求


第七条  抽样人员应熟悉抽样技术并了解抽样产品，抽样人员及抽样单位应与生产企业无利害关系。

第八条  抽样单位应按以下程序实施抽样工作：

（一）抽样单位收到产品抽样委托书后，安排2名抽样人员在15个工作日内完成抽样工作；

（二）抽样人员应携带必备的抽样工具（可以产生随机数的器具）、加盖抽样单位公章的抽样登记表及封条；

（三）生产企业向抽样人员提供母体信息表，应包含母体数量、产品型号、生产日期、产品编号等信息。生产企业提供母体信息表后不得以任何理由变更母体；

（四）抽样人员根据生产企业的申请以及提供的母体信息表核查母体的型号、数量、产品编号、包装及产品标识等情况；

（五）确认母体符合抽样要求后，按照自然数从1开始对提供的母体顺序编号（称为抽样编号），每个抽样编号对应唯一的一个产品编号；

（六）用抽样工具获得随机数，如果随机数大于母体数量则舍弃，重新获得随机数，直到随机数小于等于母体数量，抽样编号与此随机数对应的产品即为第一台样品。如此反复直到抽得所需的所有样品；

（七）抽样人员详细填写统一格式的抽样登记表（见附件二），生产企业负责人和抽样人员共同在抽样登记表上签字确认。抽样登记表一式三份，一份交生产企业，一份交抽样单位存档，一份装入样品箱。

第九条  抽样结束后，抽样人员会同生产企业相关人员一起将抽取的样品连同一份抽样表当场包装，在包装封口处加贴已加盖抽样单位公章的封条。

第四章  送样要求

第十条  生产企业自行送样的，应符合以下要求：

（一）送样样品应符合本规定第三条的规定；

（二）生产企业应提供进网检测工作所必需的产品附件、选件等配套设施。

第十一条 为确保送样样品符合上述要求，生产企业可提前向检测机构咨询送样样品数量及其配套附件；

第五章  样品交接

第十二条  取样方式为抽样的，生产企业在抽样完成后15个工作日内将封装的样品发至指定的收样单位。运输方式由生产企业自定，但应确保样品的运输安全以及包装的完整性。

收样单位在收到抽取的样品后，可以自行打开包装清点样品。但当发现包装（特别是封条）有损坏时，应及时联系生产企业，共同检查样品的完整性，必要时联系抽样单位到场。

如发现样品的确损坏，无法完成检测工作，应查明损坏原因，报电信管理局后重新抽样。

第十三条  取样方式为送样的，生产企业应将样品自行送至指定的收样单位。

生产企业与收样单位共同完成送样样品的交接手续后，双方不得以任何理由更换检验样品。

第十四条  收样单位应做好样品的登记、交接工作。

第六章  附   则
第十五条  生产企业对抽样过程或样品交接过程有疑义或其它问题的，可向电信管理局申诉。

第十六条  本规定自发布之日起施行。信息产业部电信管理局2001年6月25日发布的《电信设备进网检测取样管理规定》（信电函[2001]141号）同时废止。
附件一：电信设备进网检测取样方案

附件二：电信设备进网检测抽样登记表

