POS-530光源





POS-530光源系列是最新一代的手持光测试仪表，不管是普通光纤网络的维护，还是CWDM系统，DWDM系统，又或是FTTX应用测试，POS-530光源都能为您提供良好的测试工具。同时，最完备的测试功能和最完备的测试保障，填补了国内高端手持光表空白！

*最完备的测试功能
1.可生成三种识别光纤的信号：270HZ、 1KHZ、 2KHZ
2.可生成波长自动识别信号,提高测试速度.无需切换波长
3.可视光（650 nm）故障定位仪（可选）
*最完备的电源供电方式和电源管理:
1.内置可充锂电池、AA电池和AC适配器 3种电源供电方式
2.自动关机功能
3.超长时间供电大于100小时
*最完备的测试保障
1.良好的光源稳定性，保证测试的性能和重复性
2.大的液晶显示屏，提供最全面的测试信息：发光波长、调制信号、各种状态
3.高品质的护套，为野外和现场测试提供良好的保障
	性能指标：

	　               　POS-530　　 POS-530A　　POS-530C
输出光功率(dBm)1　　>-7/-7　     　>-3/-3　　   >0/0
波长订购型号　     　-83　　     -35　　- 345　　-356
波长(nm)　　850/ 1300　　1310/1550　　1310/1490/1550　　1310/1550/1625
谱宽(nm)　　≤5/5
输出稳定度(dB)　　±0.02/±0.02(1hr) ；±0.10/±0.12(8hr)
供电方式　　AA电池，可充电Li电池，AC交流电
电池工作时间（hr）　　大于100
工作温度　　－10℃ to +50℃
相对湿度　　最大95％，不凝结
备注1：输出光源为1310nm/1550nm。


